contrat de riviére

Prise de position du Contrat de riviére du Bassin supérieur de I’Alzette dans le cadre de la
demande d’autorisation relative a la production de produits laitiers :

GENEHMIGUNGSANTRAG ZUM BAU UND BETRIEB EINER JOGHURTFABRIK
MIT UNTERNEHMENSEIGENER KLARANLAGE IN DER ZI-WOLSER
BEI BETTEMBOURG UND DUDELANGE

Sur demande du college des bourgmestre et échevin(e)s de la Commune de Bettembourg, le Contrat
de riviere du Bassin supérieur de I'Alzette présente ci-dessous sa position dans le cadre de la demande
d’autorisation pour la construction et I'exploitation d’une production de yaourt dans la Z.I. Wolser. Le
dossier est enregistré par I’Administration de I'environnement, I'autorité instructrice, sous la référence
1/19/0494.

En tant qu'acteur dans le domaine de I'eau, le Contrat de riviére du Bassin supérieur de I'Alzette *
identifie une thématique centrale qui est celle des effluents d’eaux usées. Au regard de son caractére
strictement primordial, I'impact prévisionnel de la production de yaourt sur le milieu aquatique
représente I'unique sujet de la présente prise de position.

Contexte et cadre général

Der Herstellungsprozess griechischen Joghurts [...] ist sehr energieaufwendig und erfordert einen
deutlich héheren Materialinput, denn fiir 1 kg griechischen Joghurts werden mehr als 3 Liter Milch
bendtigt. Gleichzeitig fallen in diesem Prozess grofie Mengen an Molke als Nebenprodukt an, ebenso
wie grofle Mengen an Abwasser. C'est en ces termes que I'exploitant présente le processus de

! Le Contrat de riviére du Bassin supérieur de I'Alzette regroupe actuellement sept communes, de 'amont vers
I'aval : Esch-sur-Alzette, Sanem, Schifflange, Mondercange, Kayl, Bettembourg et Roeser. I représente une
population de prés de 150.000 habitants.




production dés lintroduction du dossier. Ces propos sont clairement de nature a susciter des
interrogations quant a la pertinence méme du projet et, en particulier, justifient de la part du Contrat
de riviére le choix délibéré de focaliser I'exclusivité de son intérét sur son domaine de compétence.
Les interrogations sur I'envergure des effets potentiels et prévisionnels sur le milieu aquatique sont
clairement confirmées a la lecture de la capacité de production installée, en deux phases de chaque
fois 50 %, de 80.000.000 kg de yaourt par an.

Quantités d’eaux usées et débit de I’Alzette a I’étiage

Dans le dossier de base, le volume d’eaux usées rejeté dans I'Alzette a partir de la station d’épuration
sur le site de production est évalué a 2.550 m? par jour pour la phase 1 et a 3.200 m? par jour pour la
phase 2. Dans le dossier d’informations complémentaires, ces données sont légérement modifiées a
respectivement 2.530 et 3.103 m? par jour pour les deux phases. En considérant un volume courant
en fonctionnement de routine de 3.100 m? par jour, I'’Alzette réceptionnerait environ 130.000 litres
d’effluent par heure, soit 2.150 litres par minute et 36 litres par seconde.

D’aprés les données du Service hydrométrie de I'AGE ?, le débit moyen (MQ) de I'Alzette a la station
limnimétrique de Livange s’éléve a 2,27 m® par seconde. Le débit moyen a I'étiage (MNQ) est
considérablement plus faible, a 0,30 m? par seconde (données jusqu’en 2018). Le service indique que
les débits les plus faibles sont influencés par une riche végétation qui maintient un niveau d’eau plus
élevé lu sur I'échelle limnimétrique que ne représente le débit réel. Par ailleurs, la station de mesure
de Livange se situe a l'aval de la confluence du Diddeléngerbaach qui apporte un volume d’eau
important a I'Alzette.

En prenant en considération ces informations, le débit de I'Alzette au point d’impact prévisionnel des
effluents en provenance de la production de yaourt grec peut raisonnablement étre estimé dans une
fourchette large a I'étiage (entre juin et octobre) de 150 a 250 litres par seconde. Selon ce modele, le
rejet industriel ajouté représenterait entre 14 et 24 % du débit d’étiage de I'Alzette. Concretement,
I'effluent d’eaux usées de l'usine de yaourt ferait augmenter le débit de I'Alzette en moyenne
d’environ un cinquiéme en période d’étiage !

Capacité épuratoire

La capacité installée de la station d’épuration interne au site de production est indiquée (pour le
traitement biologique) & 99.722 équivalents-habitants pour la phase 1 et a 124.514 équivalents-
habitants pour la phase 2. Cette capacité finale est supérieure a celle de chacune des trois stations
d’épuration communales du bassin supérieur de I'Alzette : Audun-le-Tiche (23.000 éq.-hab.),
Schifflange (90.0000 éq.-hab.) et Bettembourg-Peppange (95.000 éq.-hab.). Elle représenterait un
ajout de 60 % par rapport a la capacité épuratoire domestique actuelle (208.000 éq.-hab.). Le total
passerait ainsi a 333.000 équivalents-habitants sur la petite riviere de plaine qu’est I'Alzette.

2 https://www.inondations.lu/basins/alzette?station=1&show-details




Qualité des eaux rejetées dans I’Alzette

L’AGE, autorité compétente, a trés tdt communiqué a I'exploitant (dés 2016) les valeurs limites 2
respecter dans les eaux usées rejetées dans I'Alzette. L'industriel a des lors pu concevoir ses
équipements d’épuration en conséquence. En prenant appui sur cet ajustement, il est pertinent de
considérer les valeurs limites attribuées par 'AGE comme les valeurs réelles a I'émission.
Concretement, ceci signifie d’une part que les conditions de rejet seront respectées et, d’autre part,
que les concentrations réelles exploiteront au maximum les niveaux autorisés.

Dans le cadre d’une production agroalimentaire, il est pertinent de considérer que le principal impact
sera exercé par des paramétres de type organique. A partir de ce constat, le raisonnement s’appuiera
essentiellement sur ces critéres (tableau 1). Pour une appréciation objective, les valeurs limites
d’émission sont comparées avec les objectifs de qualité a respecter dans le milieu récepteur. Les
normes de qualité environnementale (NQE) retenues sont celles qui correspondent a la définition du
«bon état écologique », conformément au Réglement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif a
I'évaluation de I'état des masses d’eau de surface 3.

Tableau 1.

Valeurs limites d’émission dans les effluents industriels définies par I'’AGE et comparaison avec les
normes de qualité environnementale (NQE) représentatives du bon état écologique du milieu
récepteur de I’Alzette.

. s Valeur limite Norme de qualité

Parametre Unité e il .
d’émission environnementale
Matiéres en suspension mg/L 30 n.d.
Demande biologique en
5 mg O2/L 10

oxygéne (DBOs) g 0/ 3
Ammonium mg N/L 2 0,1
Azote total mg/L 8 n.d.
Phosphore total mg/L 1 0,1

n.d. : non déterminé

Parmi les cing paramétres ainsi retenus, trois font 'objet d’une NQE réglementaire, a savoir la
demande biologique (ou biochimique) en oxygéne (DBOs), 'ammonium (NH,) et le phosphore total
(Ptot.). L’azote total, pour sa part, doit, dans le contexte présent, &tre considéré comme un parameétre
non pertinent, puisqu’il rassemble en une expression synthétique des paramétres qui présentent des
expressions toxiques tres différentes. De ce fait, il ne sera pas pris en compte par la suite.

Les matiéres solides en suspension présentent I'intérét principal de visualiser les quantités rejetées.
Ainsi, sur la base d’un débit d’eaux usées de 3.100 m? par jour, I'Alzette réceptionnerait environ 93 kg
par jour, soit presque 34.000 kg de matiéres solides par an.

En comparant les valeurs limites d’émission dans les effluents avec les NQE dans le milieu récepteur,
le rapport s’éléve a des facteurs de 3,3 pour la DBOs, de 20 pour 'ammonium et de 10 pour le

® Les NQE relatives au « trés bon état écologique » sont nettement plus contraignantes.




phosphore total. En considérant que le taux de dilution (potentiel) de I'Alzette au point d’impact des
eaux usées est compris entre 4,2 et 7,0 en situation d’étiage (voir plus haut), les NQE seraient
dépassées pour 'ammonium et le phosphore total aprés mélange complet dans le milieu récepteur.

Ce modele d’entrée, toutefois, suppose que les concentrations des différents paramétres dans I'eau
de I'Alzette avant le mélange avec les effluents industriels soient a zéro. Pour proposer un modele plus
réaliste, il faut donc s'intéresser a la qualité de I'Alzette dans la section amont par rapport au point de
rejet projeté.

Qualité des eaux du milieu récepteur de I’Alzette

Les services compétents de I’AGE gérent une station de mesure sur I'Alzette a hauteur de la localité de
Noertzange. D’un point de vue spatial, la localisation de cette station est tout a fait représentative vis-
3-vis de la qualité des eaux qui réceptionneraient les effluents industriels de la production de yaourt.
Les données (complétes) les plus récentes qu’il a été possible de trouver concernent I'année 2016 *.
Les résultats représentent la moyenne de 13 mesures, complétées par les maxima annuels (tableau
2). Comme précédemment, les résultats sont comparés aux NQE correspondantes.

Tableau 2.
Qualité de 'eau de I'Alzette 2 la station de 'AGE de Noertzange en 2016 et comparaison avec les
normes de qualité environnementale représentatives du bon état écologique du milieu.

Norme de qualité

Parameétre Unité Moyenne (maximum) g
environnementale

Matiéres en suspension mg/L n.d. n.d.

Demande biologique en mg 02/L 4,1 (8,6) 3

oxygéne (DBOs) & ’ ’

Ammonium [a] mg/L 1,24 (2,9) 0,13

Phosphore total mg/L 0,46 (0,71) 0,1

n.d. : non déterminé
[a] Adaptation du mode d’expression vis-a-vis des données du tableau 1.

Les analyses réalisées sous I'autorité de '’AGE durant I'année 2016 montrent que les trois parameétres
déterminants de la charge organique de la riviere dépassent les NQE respectives. Le parametre le plus
pénalisant est 'ammonium. Ainsi, la valeur moyenne (1,24 mg/L) dépasse la NQE (0,13 mg/L) d’un
facteur de 9,5 ; la contamination maximale de 2,9 mg/L représente méme un multiple de plus de 22
de la NQE.

En réalité, la situation de dégradation de I'Alzette est encore plus importante, étant donné que les
nitrites, la forme la plus toxique de I'azote (moyenne : 0,54 mg/L; maximum : 1,4 mg/L), dépassent
également trés largement la NQE correspondante de 0,16 mg/L. En associant les expressions de I'azote
et 'excés de phosphore nettement au-dela des NQE, I'eau de I’Alzette a Noertzange présente a la fois
un caractére toxique et des caractéristiques d’eutrophisation, c’est-a-dire d’asphyxie du milieu.

4 http://geoportail.eau.etat.lu/pdf/laboratoire/stations/L100011A04_2016.html




Evaluation de I'impact et conséquences pratiques

En prenant en compte a la fois le volume et la qualité prévisionnels des eaux usées rejetées 3 partir de
la production agroindustrielle, d’une part, le taux (potentiel) de dilution pendant I'étiage et la qualité
de I'eau du milieu récepteur au point d’impact, d’autre part, le modéle prévisionnel permet d’admettre
que les effluents projetés auront pour effet une asphyxie de I'Alzette.

Et les effets ainsi exercés risquent de se projeter sur un parcours important. Cette appréciation est
formulée sur la base de I'expérience pratique du Contrat de riviére. En effet, la dégradation de la
qualité de I'eau, telle qu’elle est relevée 3 Noertzange, se produit nettement plus loin 3 'amont. Deux
situations trés différentes en sont responsables : (1) des défauts d’assainissement des eaux urbaines
municipales sur le versant frangais de I'Alzette, principalement a Villerupt et (2) les effluents du crassier
de Mondercange du coté luxembourgeois. Dans les deux cas, les sections de rivieres, respectivement
I'Alzette et son affluent le Kiemelbaach, sont asphyxiées avec des taux de saturation en oxygene qui
peuvent chuter au-dessous de la valeur de 20 %. Précisons, a cet égard, que Villerupt se trouve a un
parcours de I'Alzette d’au moins 12 km de Noertzange.

Situation actuelle de I’Alzette

Cela fait maintenant largement plus de 10 ans que les communes riveraines du bassin amont de
I'Alzette meénent des programmes d’évaluation de la qualité dans le but de définir des priorités
d’action. Cette activité s’est intensifiée avec la création du Contrat de riviere en 2013. Depuis, le
diagnostic central a peu évolué, avec le constat récurrent et durable que la capacité d’autoépuration
de I'Alzette est dépassée, c’est-a-dire que la charge organique rejetée dans I’Alzette reste (encore
actuellement) trop forte pour que la riviére soit capable de « digérer » la pollution. Le descripteur le
plus objectif et le plus fiable pour cet état de qualité dégradée est précisément 'ammonium qui reste
a des teneurs élevées, alors que, dans une riviere saine, il serait rapidement oxydé en nitrates.

Dans ce contexte de pression de pollution excessive exercée sur I’Alzette, il est utile de rappeler que
la bassin amont (entre la source a Thil et la sortie de la plaine du Roeserbann a Hesperange) de la petite
riviere de plaine supporte une population d’environ 200.000 habitants dans un environnement
d’urbanisation dense et de forte activité économique.

Objectif : le « bon état écologique » de I’Alzette en 2027

En 2013, le Contrat de riviere a relevé le défi (lettre de mission du 2 février 2012) d’atteindre le « bon
état écologique » du bassin amont de I'Alzette, conformément 3 I'objectif réglementaire défini dans la
directive-cadre sur 'eau en 2000. La perspective, initialement fixée 3 2015, a été repoussée par les
autorités compétentes (AGE) & 2021, puis 4 2027.

Sur la base de I'objectif visé, un projet INTERREG a été lancé avec un budget actuel de presque
11.000.000 €. A ceci s’ajoute que des efforts conséquents sont entrepris actuellement pour assainir le
crassier de Mondercange, tout comme d’autres effluents directs et indirects (p.ex. Z.I. Um Monkeler)
dans I'Alzette.




Le cadre général des moyens mis en ceuvre est formé par les plans de gestion hydrographique 2009-
2015, puis 2015-2021 associés aux programmes de mesures déclarés obligatoires par réglement grand-
ducal en terme d’exécution. L’ensemble s’appuie sur la loi du 19 décembre 2008 relative a I'eau. Au
sujet des objectifs environnementaux pour les eaux de surface, celle-ci stipule notamment (chapitre
2, section 1, Art.5, - 1): Toutes les masses d’eau de surface doivent étre protégées contre la
détérioration de leur état.

Autorisation en toute connaissance de cause

Au regard des données disponibles et du modele d’impact présenté plus haut, il savere que I'Alzette
n’est pas en capacité de réceptionner de nouveaux effluents chargés en matiéres organiques dans son
bassin supérieur sans subir de dégradation sévere et durable de sa qualité physico-chimique et
biologique sur un parcours important. En présence d’une production agroindustrielle, les
conséquences possibles en terme d’effets olfactifs doivent également étre prises en considération.

Si une production de 80.000.000 kg par an de yaourt grec venait a étre autorisée moyennant des rejets
d’effluents d’eaux usées dans I'Alzette, cette décision aura été prise par les autorités compétentes en
toute connaissance de cause.

Se pose alors légitimement la question pourquoi les autorités en question définissent des objectifs de
qualité - plans de gestion, programmes de mesures, enjeu du « bon état écologique -, déclarés
réglementairement obligatoires, qui risquent d’étre substantiellement contrariés sur la base
d’autorisations délivrées par ces mémes autorités ?

Pourquoi est-ce que l'autorité étatique sollicite des collectivités regroupées en comités d’intérét,
syndicats de communes ou contrats de riviere, afin de mener a bien des programmes
d’assainissement, alors que les efforts réalisés en terme de qualité du milieu risquent d’étre annulés
par la suite ?

Ou est la cohérence de demander a des fonds européens d’investir au total presque 11.000.000 €,
moyennant un effort de gestion considérable dans le cadre d’un programme INTERREG, si les résultats
obtenus 3 'amont sont anéantis a I'aval ? Ceci d’autant plus qu’avec les mesures d’assainissement déja
réalisées ces dernieres années, le Contrat de riviere considere qu’il n’est pas loin de toucher au but du
bon état écologique de I'Alzette au bout de son territoire d’intérét a la sortie de la plaine du
Roeserbann.

Enfin, il est également essentiel de prendre en considération que le rejet projeté d’eaux usées d’origine
agroindustrielle se produirait a I'intérieur de la zone protégée d’intérét communautaire Natura 2000
de la Vallée supérieure de I'Alzette (LU00002007), spécialement dédiée a la protection des oiseaux.
Une dégradation notable et durable de I'Alzette priverait I'avifaune remarquable des plaines
inondables du Roeserbann, et au-dela I'ensemble de I'écosystéme, des ressources d’habitat et
d’alimentation nécessaires.




Appréciation finale

Le projet d’installation et d’exploitation d’une usine agroindustrielle de production de 80.000.000 kg
par an de yaourt grec représente une envergure résolument démesurée au regard de la capacité de
réception des eaux usées dans le milieu aquatique. Le déversement de 3.100 m3 d’effluents parjoura
partir d’'une station d’épuration d’une capacité de presque 125.000 équivalents-habitants est de
nature a risquer d’asphyxier I’Alzette dont la qualité est déja fortement dégradée a 'amont. L'impact
prévisionnel aurait des répercussions sensibles dans le temps et dans I'espace, de sorte que, dans ces
conditions, I'objectif d’atteindre le bon état écologique de I'Alzette, réglementairement fixé a I’horizon
2027, serait fortement compromis.

Compte tenu de I'argumentaire développé, le Contrat de riviere du Bassin supérieur de I'Alzette
appelle les autorités compétentes a revoir leur intention de délivrer les autorisations sollicitées.

Schifflange, le 28 ao(it 2020

Q) et A

Paul WEIMERSKIRCH

Bourgmestre de la Commune de Schifflange
Président du Comité de pilotage du Contrat de riviére du Bassin supérieur de I'Alzette

Le Contrat de riviére du Bassin supérieur de I'Alzette regroupe actuellement sept communes, de 'amont vers
I'aval : Esch-sur-Alzette, Sanem, Schifflange, Mondercange, Kayl, Bettembourg et Roeser. Il représente une
population de prés de 150.000 habitants.







